Przewody alarmowe przytacza 2x@48/110

oraz tréjnika polgczyé metoda lutowania
uzywajgc zwory

Po wstawieniu trojnikow w istniejgcq siec¢

Po wprowadzeniu sieci do budynku

przewody alarmowe przewodu giownego
trojnika potgczy¢ metodg lutowania z
przewodami istniejgcej sieci

przewody alarmowe wyprowadzi¢
spod pokrywy koncowej przytacza
uzywajgc przewodu YDYzo
3x1,6mm2 kabel wprowadzic¢

do puszki hermetycznej T160 (1)
i zakoriczy¢ szybkoztaczkg Wago
222-413 3x2,5.

Wykonac petle pomiarowe.

Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.
Marzena Bylica, Jakub Krasowski

telffax (74) 854 71 77

Obiekt :

Budowa przytgcza 2xdn 48/110 od sieci cieplnej 2xdn114/200 przy ul. ;m*wﬁooéﬂ.

do budynku przy ul. Jatowcowej 1 w Swidnicy.

Dziatki nr 1173dr, 1174dr, 1170 - obreb 0005 Zachod

Inwestor :
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej

w Swidnicy sp. z 0.0.
58-100 Swidnica ul. Pogodna 1
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