


[bookmark: _GoBack]     								
image1.emf
Nazwa urządzenia Producent

JIP kołnierzowy DANFOSS

Naval kołnierzowy NAVAL

DZT kołnierzowy BROEN

WKC kołnierzowy

EFAR

 VSG519L SIMENS

AVPQ , AVPB DANFOSS

46-7,42-37 lub 39; 42-34 , 46-6                 

SAMSON

Licznik ciepła Multical 602, ultraflow 65-S 

do DN40 włącznie połączenia gwintowane - powyżej DN40 

połączenia kołnierzowe

KAMSTRUP

lutowany DANFOSS

lutowany SECESPOL

lutowany ALFA LAVAL

JIP DANFOSS

Naval NAVAL

DZT BROEN

WKC EFAR

JIP

DANFOSS

VFY-WH  DANFOSS

Naval 

NAVAL

DZT

BROEN

WKC

EFAR

BVR-DZR DANFOSS

PERFEXIM

PERFEXIM

GIACOMINI

GIACOMINI

GENEBRE GENEBRE

FERRO

FERRO

BVR-DZR

DANFOSS

PERFEXIM

PERFEXIM

GIACOMINI GIACOMINI

GENEBRE

GENEBRE

FERRO

FERRO

VM2, VB2 DANFOSS

VVF52, VVF53, VVG41 SIEMENS

3222 SAMSON

5825-10/20/23 SAMSON

AMV 23, AMV 13

DANFOSS

SKD32.51,SKB32.51,SKC32.61

SIEMENS

AMV 33 

DANFOSS

 SKD 32.21,

SIEMENS

5825-13, SAMSON

Instalmet,Thermo

Termen

Aulin

POLNA

JAFAR

DANFOSS

ZETKAMA

POLNA

JAFAR

DANFOSS

ZETKAMA

FERRO

 Poe Mega, Experia 25/60B LFP

Stratos +Mod. Ext.-Off WILO

Magna, ALPHA2 25-60 GRUNDFOS

LFP

WILO

GRUNDFOS

Zawór bezpieczeństwa c.o. SYR 1915 

- HANS SASSERATH&CO - KG HUSTY

Zawór bezpieczeństwa cwu SYR 2115 

- HANS SASSERATH&CO - KG HUSTY

Zawór rozprężny (zabezpieczenie naczynia wzbiorczego) SU - REFLEX

Manometr z kurkiem manomet. 3-drog fig. 528 - wysokie parametry

0-16 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6

-

Manometr z kurkiem manometr. 3-drog fig. 528 - inst. c.o.

0-10 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6

-

Manometr z kurkiem manometr. 3-drog fig. 528 - inst. cwu

0-10 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6

-

Termometr prosty techniczny, maszynowy - wysoka strona zakres temperatury 0-150°-160°C, 

- -

Termometr prosty techniczny, maszynowy - inst. co./c.w.u. zakres temperatury 0-120°C, 

- -

Naczynie wzbiorcze przeponowe z armaturą typ NG, N

- REFLEX

Zawór zwrotny - układ stabilizująco-uzupełniający PN16, gwint wewnętrzny

- -

Zawór zwrotny - inst. c.o. PN16, gwint wewnętrzny

- -

Zawór zwrotny - inst. cwu PN16, gwint wewnętrzny

- -

Wodomierz do wody gorącej z nadajnikiem imp. JS90-NK 10 [l/impuls], PN16

połączenie gwintowane APATOR-POWOGAZ

Przetwornik ciśnienia -uzupełnianie zładu MBS 3000 zakres: 0 ÷ 10 bar G1/2", 0-10V OT-1 - DANFOSS, WIKA

RVD 235, RVD 245/109, RVD255/109 (RVD265/109 dla w. 3 fun.)

z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU SIEMENS

5573-1 dla c.o. i c.w.u.( 5578 dla węzłów 3 funkcyjnych)

z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU SAMSON

ECL 210 lub 310  c.o. c.w.u 

(ECL 310 dla węzłów 3 funkcyjnych.)

z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU DANFOSS

ST-1 + kieszeń stal nierdzewna

- DANFOSS

RAK-TR.1000B-H + kieszeń stal nierdzewna - SIEMENS

ESMT - DANFOSS

QAC22, QAC31/109 - SIEMENS

ESMU-100 - DANFOSS

QAE2120 - SIEMENS

ESMU-100 - DANFOSS

QAE2120, QAE26.91 - SIEMENS

Skrzynka elektryczna obudowa  - IP 65 dostawca węzła kompaktowego

Skrzynka elektryczna -

 zawiera ochronę zwarciową, różnicowo-prądową oraz 

przepięciową

dostawca węzła kompaktowego

Izolacja węzła cieplnego - wszystkie rurociągi i ewentualnie armatura

Pianka PUR o grubości minimum 30 mm w płaszczu z folii PCV lub izolacja 

czarna

- dostawca węzła kompaktowego

Filtroodmulnik magnetyczny połączenie kołnierzowe, PN 16

Siłownik do zaworów regulacyjnych c.o.

Siłownik do zaworu regulacyjnego c.w.u.

U=230 V, siłowniki wyposażone w sprężyne powrotną

U=230 V, siłowniki wyposażone w sprężyne powrotną

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (lub ograniczenia przepływu)

połączenia gwintowane do DN32, powyżej DN32 

kołnierzowe; PN25

Typ urządzenia

MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY WĘZŁA CIEPLNEGO

Zawory odcinające - wysokie parametry połączenia kołnierzowe, PN25

Zawory odcinające                                                                                           

(główne zawory odcinające węzła cieplnego)

połączenia kołnierzowe, PN25

UKŁAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY

zawór EV220B + siłownik BE230AS, 220 V lub równoważny -

min. 300 oczek/cm2

Zawory odcinające - niskie parametry c.o.

do DN50  połączenia spawane lub kołnierzowe, powyżej 

DN50 połączenia kołnierzowe, min.PN16

połączenie gwintowane, PN16

 połączenia kołnierzowe  PN25, T 150 oC lub gwintowane, 

PN16, T 150 

o

C

Pompa obiegowa c.o. i c.w.u. z własną automatyczną regulacją obrotów

Zawór regulacyjny c.o. i c.wu.

5. Gwarancja - min. 36 miesięcy na kompaktowy węzeł cieplny oraz wszystkie zamontowane w nim urządzenia, rurociągi i armaturę.

7. Pozostałe wymagania:

• kompaktowe węzły cieplne muszą być dostarczane w modułach o wymiarach nie większych niż: długość (120cm); szerokość (zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymiarami drogi transportowej węzła do pomieszczenia); wysokość (zgodnie z 

dokumentacją techniczną oraz wysokością pomieszczenia docelowego montażu urządzenia oraz wymiarami drogi transportowej węzła do pomieszczenia). W/w wymiary modułów rozumiane są jako wymiar najbardziej wystającego urządzenia poza 

ramę węzła

• izolacja rurociągów - pianka poliuretanowa o grubości minimum 30 mm z płaszczem PCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• w momencie dostawy kompaktowego węzła należy dostarczyć do Zmawiającego dokumentację DTR wg wymagań Zamawiającego

6. Termin dostawy - max.6 tygodni od zlecenia Zamawiającego.

Filtr siatkowy kołnierzowy - niskie parametry (c.o.) (lub filtroodmulnk)

Regulator elektroniczny

Zawór elektromagnetyczny z siłownikiem z obsługą przez regulator 

elektroniczny - uklad stabilizująco-uzupełniający

4. Niska strona c.w.u. wykonana z rur ze stali nierdzewnej

z trzystopniową regulacją prędkości obrotowej Pompa cyrkulacyjna cwu

UWAGI:

3.Armatura i urządzenia na wysokiej stronie muszą być dopuszczone do pracy w temp. T=150 stC

2. Automatyka - montaż regulatora elektronicznego z regulacją pogodową musi umożliwić obsługę układów c.o. oraz cwu  (zawory regulacyjne) oraz zaworu elektromagnetycznego z siłownikiem w układzie stabilizująco-uzupełniającym instalację c.o. z 

1. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych do w/w wymagane jest dostarczenie DTR zastosowanego urządzenia

Czujnik temp. zanurzeniowy instalacja c.o.

Czujnik temp. zanurzeniowy instalacja cwu

-

Czujnik temp. zewnętrznej

Termostat TR/STW (samoczynne załącz.) co+cwu

Filtr siatkowy gwintowany c.w.u.



 Załącznik nr 2        „Wykaz dopuszczalnych urządzeń do stosowania w węzłach cieplnych i module przyłączeniowym”

wymienniki lutowane,  materiał płyty stal AISI316L, PN 25

przystosowana do tłoczenia wody pitnej

Wymienniki ciepła z izolacją i podstawą 

(podstawa wymagana przy wymienniku przkraczającym wagę 15kg)

WĘZŁY CIEPLNE

Zawory odcinające - układ stabilizująco-uzupełniający połączenie gwintowane, PN16

Zawory odcinające - niskie parametry cwu połączenie gwintowane, PN16

połączenie gwintowane, PN16
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wykaz zamienników uwagi KW

		Załącznik nr 2        „Wykaz dopuszczalnych urządzeń do stosowania w węzłach cieplnych i module przyłączeniowym”

		Nazwa urządzenia		Typ urządzenia				Producent

		MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY WĘZŁA CIEPLNEGO

		Zawory odcinające                                                                                           (główne zawory odcinające węzła cieplnego)		JIP kołnierzowy		połączenia kołnierzowe, PN25		DANFOSS

				Naval kołnierzowy				NAVAL

				DZT kołnierzowy				BROEN

				WKC kołnierzowy				EFAR

		UKŁAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY

		Regulator różnicy ciśnień i przepływu (lub ograniczenia przepływu)		VSG519L		połączenia gwintowane do DN32, powyżej DN32 kołnierzowe; PN25		SIMENS

				AVPQ , AVPB				DANFOSS

				46-7,42-37 lub 39; 42-34 , 46-6				SAMSON

		Licznik ciepła		Multical 602, ultraflow 65-S		do DN40 włącznie połączenia gwintowane - powyżej DN40 połączenia kołnierzowe		KAMSTRUP

		WĘZŁY CIEPLNE

		Wymienniki ciepła z izolacją i podstawą 
(podstawa wymagana przy wymienniku przkraczającym wagę 15kg)		lutowany		wymienniki lutowane,  materiał płyty stal AISI316L, PN 25		DANFOSS

				lutowany				SECESPOL

				lutowany				ALFA LAVAL

		Zawory odcinające - wysokie parametry		JIP		połączenia kołnierzowe, PN25		DANFOSS

				Naval				NAVAL

				DZT				BROEN

				WKC				EFAR

		Zawory odcinające - niskie parametry c.o.		JIP		do DN50  połączenia spawane lub kołnierzowe, powyżej DN50 połączenia kołnierzowe, min.PN16		DANFOSS

				VFY-WH				DANFOSS

				Naval				NAVAL

				DZT				BROEN

				WKC				EFAR

		Zawory odcinające - niskie parametry cwu		BVR-DZR		połączenie gwintowane, PN16		DANFOSS

				PERFEXIM				PERFEXIM

				GIACOMINI				GIACOMINI

				GENEBRE				GENEBRE

				FERRO				FERRO

		Zawory odcinające - układ stabilizująco-uzupełniający		BVR-DZR		połączenie gwintowane, PN16		DANFOSS

				PERFEXIM				PERFEXIM

				GIACOMINI				GIACOMINI

				GENEBRE				GENEBRE

				FERRO				FERRO

		Zawór regulacyjny c.o. i c.wu.		VM2, VB2		połączenia kołnierzowe  PN25, T 150 oC lub gwintowane, PN16, T 150 oC		DANFOSS

				VVF52, VVF53, VVG41				SIEMENS

				3222				SAMSON

		Siłownik do zaworów regulacyjnych c.o.		5825-10/20/23		U=230 V, siłowniki wyposażone w sprężyne powrotną		SAMSON

				AMV 23, AMV 13				DANFOSS

				SKD32.51,SKB32.51,SKC32.61				SIEMENS

		Siłownik do zaworu regulacyjnego c.w.u.		AMV 33		U=230 V, siłowniki wyposażone w sprężyne powrotną		DANFOSS

				SKD 32.21,				SIEMENS

				5825-13,				SAMSON

		Filtroodmulnik magnetyczny				połączenie kołnierzowe, PN 16		Instalmet,Thermo

								Termen

								Aulin

		Filtr siatkowy kołnierzowy - niskie parametry (c.o.) (lub filtroodmulnk)		min. 300 oczek/cm2		połączenie gwintowane, PN16		POLNA

								JAFAR

								DANFOSS

								ZETKAMA

		Filtr siatkowy gwintowany c.w.u.		-		połączenie gwintowane, PN16		POLNA

								JAFAR

								DANFOSS

								ZETKAMA

								FERRO

		Pompa obiegowa c.o. i c.w.u.		Poe Mega, Experia 25/60B		z własną automatyczną regulacją obrotów		LFP

				Stratos +Mod. Ext.-Off				WILO

				Magna, ALPHA2 25-60				GRUNDFOS

		Pompa cyrkulacyjna cwu		z trzystopniową regulacją prędkości obrotowej		przystosowana do tłoczenia wody pitnej		LFP

								WILO

								GRUNDFOS

		Zawór bezpieczeństwa c.o.		SYR 1915		-		HANS SASSERATH&CO - KG HUSTY

		Zawór bezpieczeństwa cwu		SYR 2115		-		HANS SASSERATH&CO - KG HUSTY

		Zawór rozprężny (zabezpieczenie naczynia wzbiorczego)		SU		-		REFLEX

		Manometr z kurkiem manomet. 3-drog fig. 528 - wysokie parametry		0-16 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6		-

		Manometr z kurkiem manometr. 3-drog fig. 528 - inst. c.o.		0-10 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6		-

		Manometr z kurkiem manometr. 3-drog fig. 528 - inst. cwu		0-10 bar, Średnica>=80mm, Klasa <1.6		-

		Termometr prosty techniczny, maszynowy - wysoka strona		zakres temperatury 0-150°-160°C,		-		-

		Termometr prosty techniczny, maszynowy - inst. co./c.w.u.		zakres temperatury 0-120°C,		-		-

		Naczynie wzbiorcze przeponowe z armaturą		typ NG, N		-		REFLEX

		Zawór zwrotny - układ stabilizująco-uzupełniający		PN16, gwint wewnętrzny		-		-

		Zawór zwrotny - inst. c.o.		PN16, gwint wewnętrzny		-		-

		Zawór zwrotny - inst. cwu		PN16, gwint wewnętrzny		-		-

		Wodomierz do wody gorącej z nadajnikiem imp.		JS90-NK 10 [l/impuls], PN16		połączenie gwintowane		APATOR-POWOGAZ

		Zawór elektromagnetyczny z siłownikiem z obsługą przez regulator elektroniczny - uklad stabilizująco-uzupełniający		zawór EV220B + siłownik BE230AS, 220 V lub równoważny		-

		Przetwornik ciśnienia -uzupełnianie zładu		MBS 3000 zakres: 0 ÷ 10 bar G1/2", 0-10V OT-1		-		DANFOSS, WIKA

		Regulator elektroniczny		RVD 235, RVD 245/109, RVD255/109 (RVD265/109 dla w. 3 fun.)		z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU		SIEMENS

				5573-1 dla c.o. i c.w.u.( 5578 dla węzłów 3 funkcyjnych)		z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU		SAMSON

				ECL 210 lub 310  c.o. c.w.u (ECL 310 dla węzłów 3 funkcyjnych.)		z interfejsem RS232 lub RS485 w standardzie Modus RTU		DANFOSS

		Termostat TR/STW (samoczynne załącz.) co+cwu		ST-1 + kieszeń stal nierdzewna		-		DANFOSS

				RAK-TR.1000B-H + kieszeń stal nierdzewna		-		SIEMENS

		Czujnik temp. zewnętrznej		ESMT		-		DANFOSS

				QAC22, QAC31/109		-		SIEMENS

		Czujnik temp. zanurzeniowy instalacja c.o.		ESMU-100		-		DANFOSS

				QAE2120		-		SIEMENS

		Czujnik temp. zanurzeniowy instalacja cwu		ESMU-100		-		DANFOSS

				QAE2120, QAE26.91		-		SIEMENS

		Skrzynka elektryczna obudowa		-		IP 65		dostawca węzła kompaktowego

		Skrzynka elektryczna		-		zawiera ochronę zwarciową, różnicowo-prądową oraz przepięciową		dostawca węzła kompaktowego

		Izolacja węzła cieplnego - wszystkie rurociągi i ewentualnie armatura		Pianka PUR o grubości minimum 30 mm w płaszczu z folii PCV lub izolacja czarna		-		dostawca węzła kompaktowego

		UWAGI:

		1. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych do w/w wymagane jest dostarczenie DTR zastosowanego urządzenia

		2. Automatyka - montaż regulatora elektronicznego z regulacją pogodową musi umożliwić obsługę układów c.o. oraz cwu  (zawory regulacyjne) oraz zaworu elektromagnetycznego z siłownikiem w układzie stabilizująco-uzupełniającym instalację c.o. z czasową regu

		3.Armatura i urządzenia na wysokiej stronie muszą być dopuszczone do pracy w temp. T=150 stC

		4. Niska strona c.w.u. wykonana z rur ze stali nierdzewnej

		5. Gwarancja - min. 36 miesięcy na kompaktowy węzeł cieplny oraz wszystkie zamontowane w nim urządzenia, rurociągi i armaturę.

		6. Termin dostawy - max.6 tygodni od zlecenia Zamawiającego.

		7. Pozostałe wymagania:
• kompaktowe węzły cieplne muszą być dostarczane w modułach o wymiarach nie większych niż: długość (120cm); szerokość (zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymiarami drogi transportowej węzła do pomieszczenia); wysokość (zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wysokością pomieszczenia docelowego montażu urządzenia oraz wymiarami drogi transportowej węzła do pomieszczenia). W/w wymiary modułów rozumiane są jako wymiar najbardziej wystającego urządzenia poza ramę węzła
• izolacja rurociągów - pianka poliuretanowa o grubości minimum 30 mm z płaszczem PCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • w momencie dostawy kompaktowego węzła należy dostarczyć do Zmawiającego dokumentację DTR wg wymagań Zamawiającego






